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...zum kreativen Gestalten.

  Abdeckungen  
Kunststoffabdeckstopfen für runde 
Pfosten (Farbe rot). 
UV beständig mit einer matten Struk-
tur. Die Befestigungsschraube in der 
Mitte ist mit einem unabnehmbaren 
Stopfen geschützt (Schrauben bis 
6 mm Durchmesser).

Abdeckungen rot
Abmessung
in mm

Artikel-
nummer

€/Stck.
m. MwSt.

Ø 80 84070533  2,90 
Ø 100 84070534  3,90 
Ø 120 84070535  4,90 
Ø 140 84070536  5,90 
Ø 160 84070537  6,90 

Poller – Kopf gefast

 Poller, gefräst -  KDI grün
Ø
in cm

Länge
in m

Artikel- €/Stck.
nummer m. MwSt.

Poller, Kopf gefast
30 1,50 80010973  59,90 

2,00 80010974  69,90 

35 1,50 80010977  79,90 
2,00 80010978  99,90 

Poller, Kopf gerundet
20 1,25 80010980  52,50 

1,50 80010981  57,50 
2,00 80010982  62,50 

30 1,00 80010983  75,30 

Poller
Kiefer gefräst, grün
kesseldruckimprägniert

Poller – mit Rundkopf

Kiefer-Palisaden, KDI
Länge
in m

Ø
in cm

Artikel-
nummer

€/Stck.
m. MwSt.

Ø 
in cm

Artikel- €/Stck.
nummer m. MwSt.

 12 14
0,50 80010270  2,60 80010380  3,80 
0,75 80010280  3,90 80010390  5,60 
1,00 80010290  5,10 80010400  7,30 
1,25 80010300  6,35 80010410  9,20 
1,50 80010310  7,60 80010420  11,00 
1,75 80010320  8,80 80010430  12,80 
2,00 80010330  10,20 80010440  14,80 
2,50 80010340  12,80 80010450  18,80 
3,00 80010350  16,80 80010460  23,70 
3,50 80010355  20,50 80010465  30,50 
4,00 80010360  23,90 80010470  33,90 
5,00 80010370  30,20 80010480  42,30 
6,00 80010375  45,40 80010490  52,60 

0,50 25 80010850  13,90 
0,75 80010860  19,90 
1,00 80010870  26,10 
1,25 80010880  31,50 
1,50 80010890  36,00 
1,75 80010900  42,20 
2,00 80010910  53,40 

Andere Stärken und Längen auf Anfrage!

lisaden dienen ideal zur Begren-
zung von unterschiedlichen Nut-
zungszonen. Besonders zum 
Abstützen von Hängen, zum 
Ausgleich ungleichen Gelände-

niveaus oder zum Abgrenzen 
von Gartenbereichen. 
Weitere Holzarten (Lärche natur, 
Eiche bzw. Edelkastanie) fi nden 
Sie auf der nächsten Seite.

Firstwood® Thermoholz-Palisaden 
Ø 8, 10, 12 cm mit 25 Jahren Garantie 
(siehe Seite 171): Preise auf Anfrage.



„Komponieren“ Sie die Außen-
räume mit massiven Palisaden 
neu. Ob als Wegbegrenzung, 
gestufte Gartenanlage, freiste-
hend oder abstützend: Stets ge-
ben sie dem Gelände ein ganz 
eigenes Profi l. …und dazu einen 
schönen Anblick, denn in der 
Vertikalen beeindrucken Palisa-
den durch ihre eigene Ästhetik. 
Entdecken Sie diese gänzlich 
naturbelassenen Palisaden 
für Ihren Garten – hier in der 
Holzart Lärche. Durch natür-
liche Inhaltsstoffe weist das 
rötliche Holz von Natur aus 
eine gewisse Resistenz gegen 
Fäulnis und Insektenbefall auf. 
Joda®Empfehlungen zum The-
ma Holzschutz fi nden Sie z. B. 
auf Seite 19 und Seite 74.

Einbau-Tipp: Bei Hangverbau 

mit hohen statischen Bela-
stungen sollten Durchmesser 
ab 12 cm gewählt werden. Bei 
lockeren Böden ist eine Mager-
beton-Schicht im 2. Drittel der 
Auffüllung einzubringen, um 
den Boden zu stabilisieren. Eine 
solche Einspannung verhindert 
das Lösen einzelner Palisaden 
aus dem Verbund.

Profi l mit Palisaden
Lärchenholz macht Gärten natürlich schön

Mit Lärchenpalisaden gestalten Sie natürlich.

Lärche-Palisaden
Gefräst, einseitig gefast, naturbelas-
sen. Lärchenpalisaden werden auf-
tragsbezogen gefertigt. Bitte beachten 
Sie die Lieferzeit von 2 Wochen.
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 Lärche-Palisaden, roh
Länge
in m

Ø in
cm

Artikel
nummer

€/Stck.
m. MwSt.

0,30 8 80011160  1,95 
0,50 80011161  3,20 
0,75 80011162  4,75 
1,00 80011163  6,30 
1,25 80011164  7,80 
1,50 80011165  9,50 
1,75 80011166  11,00 
2,00 80011167  12,60 
2,50 80011168  15,50 
3,00 80011169  18,50 
3,50 80011170  23,00 
4,00 80011171  28,00 

0,50 12 80011230  4,20 
0,75 80011231  6,30 
1,00 80011232  8,30 
1,25 80011235  10,40 
1,50 80011240  12,50 
1,75 80011241  14,50 
2,00 80011245  16,60 
2,50 80011250  20,70 
3,00 80011251  24,90 
3,50 80011252  30,50 
4,00 80011253  36,00 
5,00 80011254  44,00 

0,50 16 80011295  7,00 
0,75 80011296  10,40 
1,00 80011300  13,80 
1,25 80011305  17,30 
1,50 80011310  20,80 
1,75 80011311  24,40 
2,00 80011315  28,00 
2,50 80011316  35,20 
3,00 80011317  41,50 
3,50 80011318  50,50 
4,00 80011319  60,00 
5,00 80011320  73,70 

0,50 20 80011350  11,00 
0,75 80011351  16,50 
1,00 80011352  22,00 
1,25 80011353  27,50 
1,50 80011354  32,90 
1,75 80011355  38,20 
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Andere Stärken / Längen auf Anfrage!

Lärche-Palisaden, roh
Länge
in m

Ø in
cm

Artikel-
nummer

€/Stck.
m. MwSt.

0,30 10 80011190  2,10 
0,50 80011200  3,50 
0,75 80011205  5,20 
1,00 80011210  6,90 
1,25 80011215  8,70 
1,50 80011220  10,30 
1,75 80011222  12,30 
2,00 80011225  14,00 
2,50 80011226  17,50 
3,00 80011227  21,00 
3,50 80011228  26,00 
4,00 80011229  30,50 

0,50 14 80011260  5,30 
0,75 80011261  8,10 
1,00 80011262  10,70 
1,25 80011263  13,30 
1,50 80011264  16,00 
1,75 80011265  18,70 
2,00 80011266  21,30 
2,50 80011267  26,60 
3,00 80011268  31,80 
3,50 80011269  40,50 
4,00 80011270  45,50 
5,00 80011271  59,20 

0,50 18 80011330  9,50 
0,75 80011331  14,20 
1,00 80011332  19,00 
1,25 80011333  23,60 
1,50 80011334  28,10 
1,75 80011335  33,00 
2,00 80011336  38,50 
2,50 80011337  48,00 
3,00 80011338  57,00 
3,50 80011339  68,50 
4,00 80011340  77,00 
5,00 80011341  93,20 

2,00 20 80011356  43,40 
2,50 80011357  54,50 
3,00 80011358  65,10 
3,50 80011359  80,30 
4,00 80011360  95,00 
5,00 80011361  124,80 

Setzten Sie Eiche dort ein, wo 
das Material im bewittertem Be-
reich echten Belastungen stand-
halten soll. Es erfüllt höchste An-
sprüche! 
Das gerbsäurehaltige Laubholz 

ist mittelschwer und hart und 
zeichnet sich durch  guten Abnut-
zungswiderstand aus. 
Lange Lebensdauer: Das Kern-
holz der Eiche ist sehr witte-
rungsbeständig.

Eiche: Hart im Nehmen!
Ein Holz für höchste Ansprüche

Aus Eiche und Edelkastanie: Die „Natur pur - Palisade“ gestaltet dauerhaft schön

 Eiche/  Edelkastanie -Palisaden, roh
Länge
in m

Ø
in cm

Artikel
nummer

€/Stck.
m. MwSt.

Ø
in cm

Artikel-
nummer

€/Stck.
m. MwSt.

0,50 10 80011000  5,50 12 80011026  8,00 
0,75 80011005  8,20 80011027  11,90 
1,00 80011010  10,90 80011030  16,00 
1,25 80011015  13,90 80011035  19,90 
1,50 80011020  16,50 80011040  23,90 
2,00 80011025  22,00 80011045  31,50 

0,50 14 80011060  10,20 16 80011098  14,90 
0,75 80011061  15,30 80011099  22,30 
1,00 80011062  20,30 80011100  29,70 
1,25 80011063  25,50 80011105  37,00 
1,50 80011064  30,90 80011110  44,30 
2,00 80011065  41,00 80011115  59,00 
Andere Dimensionen auf Anfrage! Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf Seite 180. 
Bitte beachten Sie die Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

Eiche/Edelkastanie-
Palisaden
Palisaden, naturbelassen, im Prinzip 
splintfrei, gefräst, gefast. Auftrags-
bezogene Fertigung! Material: Das 
Kernholz ist sehr witterungsbeständig! 

Die 'anteilige' Edelkastanie ist ein mit-
telschweres Holz mit guter Festigkeit 
und einer hohen natürlichen Dauer-
haftigkeit. 



Lärche- Fliese „Kassette“ 
50 x 50 cm, Trittbretter 20 mm stark, 
sauber gehobelt, Kassettenmuster 
auf 20 mm starker Unterkonstruktion, 
rostfrei V2A geklammert. Material: ge-
trocknete, naturbelassene Lärche.

 Bangkirai-Holzfl iesen
50 x 50 cm, 7 gehobelte, 15 mm starke 

Trittbretter, 69 mm breit, 
auf 3 Bretter, 15 x 69 mm, 
V2A-geschraubt. Materi-
al: getrocknetes Hartholz 
Bangkirai (naturbelassen).

 Lärche-Fliesen
50 x 50 cm, 5 gehobelte, 20 mm starke 

Trittbretter, 95 mm breit, 
auf Bretter 20 x 95 mm 
V2A-geklammert. 
Material: getrocknete, na-
turbelassene Lärche.

Ein jeder Garten braucht befe-
stigte, leicht zu begehende und 
pfl egende Flächen. Für die Ge-
samtoptik sind solche Bereiche 
so wegweisend, wie das ge-
konnte Gestalten der Aussen-

anlagen. Erst durch das har-
monische Zusammenspiel von 
Garten, Weg und Terrassen 
lassen sich die Grünräume rund 
ums Heim zu einem kleinen Pa-
radies gestalten. Besonders ur-

 Rundholzpfl aster
Rundholzklötze, Ø 8–16 cm, 10 cm 
hoch, verpackt in Säcken zu je 0,33 
qm, grün kesseldruckimprägniert.

sprünglich: Holz-Pfl aster ist ein 
Naturmaterial mit extra warmen 
Charakter. Es schafft ein neues 
natürliches Gartenbild rund  ums 
Haus. 
Leicht zu verlegen: vorgefer-
tigte Holzfl iesen - quadratisch 
und modern in der Optik. Ganz 
natürlich: Die Variante aus un-
behandelter Lärche. Mit denen 
sind Sie sprichwörtlich auf dem 
besten Wege, sich echte Natur-
stimmung direkt nach Hause zu 
holen.

Rundholzklötze zum Pfl astern erhal-
ten Sie in Säcken – in handlichen Ein-
heiten verpackt.

 Auf Schritt und Tritt 
Schöne Wege und Flächen aus  Holz

VerlegebeispielVerlegebeispielVerlegebeispielVerlegebeispiel
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 Kiefer-Fliesen 
50 x 50 cm, 32 mm stark, gehobelte 
Trittbretter mit verz. Nägeln auf Latten 
montiert. Material: Kiefer/Nadelholz, 
grün kesseldruckimprägniert.

VerlegebeispielVerlegebeispiel

Massivholz-Bodenbeläge 
Maße
in cm Ausführung

Artikel- €/Stck.
nummer m. MwSt.

Holzfl iesen 50 x 50 KDI grün 84061240  4,90 
Bündelung à 4 Stück 50 x 50 Lärche natur 84061265  6,90 

50 x 50 Bangkirai 86011050  12,90 

Kassetten-Holzfl iesen1 50 x 50 Lärche natur 84061267  10,90 

€/m2 m. MwSt.
Rundholzpfl aster Ø ca. 8-16 x 10 KDI grün 84061200  25,90 

 Gehen Sie Ihren eigenen Weg! 
Der Pfl aster-Tipp von Joda®

So gehen Sie beim Verlegen am be-

sten vor: zuerst den Aushub in tragfä-

higem Boden erstellen, Sand einbrin-

gen (5–10 cm) und die Sandschicht 

so eben wie möglich abziehen.

1 2

Pfl asterstücke dicht aneinander stel-

len (Ausprobieren: Durch Auswahl der 

verschiedensten Holz-Durchmesser 

er reicht man eine im Endergebnis ge-

ringe Fugenbildung). 

Fugen mit Sand ausfüllen (mit Hil-

fe eines Besens oder eines Gum-

mischabers). Verdichten mit einem 

Stampfer oder einer Rüttelplatte, 

Fugen noch einmal mit Sand auffül-

len und (siehe Foto) sauber fegen. Es 

muss darauf geachtet werden, dass 

das Pfl aster nicht seitlich eingespannt 

ist, sonst besteht die Gefahr, dass es 

sich gegebenenfalls in der Mitte hebt. 

Um ein solches Heben zu verhindern, 

füllt man z. B. außen einen ca. 5 cm 

Plane Fläche! Ausrichten der i. d. R. 

gleich langen Pfl aster-Hölzer mittels 

Brett und leichten Hammerschlägen. 

Gestaltungsidee: Palisaden wirken mit 

Pfl aster ausgesprochen harmonisch. 

4 5

3

6

breiten Streifen mit Rinde auf. Im 

Endergebnis: ein natürlicher Auftritt – 

individuell geformt. Hier in Kombinati-

on mit fertigen Schwellen (siehe Seite 

174) und gefrästen Kiefer-Palisaden 

(siehe Seite 176). 
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 Entsprechend den Sortierungsvor-
schriften für Hobelware sind Ho-
beldielen und Profi lholz/technisch 
getrocknete Hölzer im Prinzip frei 
von Holzfehlern, ggf. hobeltrocken, 
maßhaltig und gut gehobelt. Produk-
tionsbedingte Maßabweichungen 
sind vorbehalten. Einzelne ange-
schlagene bzw. ausgefallene Kante-
näste sind, sofern die Deckung nicht 
beeinträchtigt ist, zulässig und zu  to-
lerieren. Auch geringe Spannungen, 
Verdrehungen sowie Trockenrisse 
sind nicht auszuschließen. Sie sind 
bei einem Naturprodukt, wie es Holz 
ist, kein Anlass für eine Reklamati-
on. Kennzeichen des Naturmaterials 
Holz lernen Sie auf Seite 214–215 
kennen.

...Holz ist
ein Naturprodukt

Material-InfoMaterial-Info

Fräsen einer Blockbohle. Stille Teiche oder majestetischer 
Naturpool: Wasser schafft in 
jedem Garten entspannende 
Oasen zum „Seele baumeln“ 
lassen. Damit Sie diese Faszi-
nation von Vitalität und Ruhe 
zugleich bald aus nächster 
Nähe genießen können: Mit 
Bongossi gestalten und befe-
stigen Sie dieses natürliche 
Erlebnisreich. Das Hartholz ist 
dauerhaft in der Erde, im und in 
der Nähe von Wasser ideal, da 
Insekten und Bohrmuscheln es 
nicht befallen. Nicht nur außer-
ordentlich hart, dichtfaserig 
und sehr schwer: Das auch 

Eisenholz genannte Hartholz ist 
elastisch, absolut witterungsfest 
und schwer entfl ammbar. 

Hinweis zum Material:
Bongossi ist stark schwindend, mit 
Neigung zum Reißen und Werfen bei 
der Verarbeitung. Infolge seiner Här-
te und Festigkeit ist Bongossi sehr 
schwer zu bearbeiten. Zwar ist es zu 
sägen, reißt aber beim Hobeln leicht 
ein.
Das Holz springt beim Nageln. In vor-
gebohrten Löchern halten Nägel und 
Schrauben aber gut. 
Lagerungsbedingtes Vergrauen hat 
keinerlei Einfl uss auf die Qualität des 
Holzes!
Bitte beachten Sie die Lieferzeit von 
1–2 Wochen.

 Bongossi – Pfähle, sägerau, roh
Dimension
in mm

Länge
in m

Artikel €/Stck.
nummer m. MwSt.

40 x 60 1,50 86011060  5,90 
40 x 60 1,80 86011061  6,90 
40 x 60 2,00 86011062  7,90 

Bongossi, sägerau, roh
Dimension
in mm

Länge
in m

Artikel €/Stck.
nummer m. MwSt.

 Gartenbau-Schwelle
150 x 260 2,60 86011076  89,90 

 Kantholz
100 x 100 2,50 86011072  49,90 
100 x 100 3,00 86011073  59,90 

Bongossi –  Flechtmatten, roh
Dimension
in mm

Artikel
nummer

€/m2

m. MwSt.

500 x 3000 86011086  29,90 
 x 3500 86011087  29,90 
 x 4000 86011088  29,90 

600 x 3000 86011089  29,90 
 x 3500 86011090  29,90 
 x 4000 86011091  29,90 

 Wasserbau mit  Bongossi

Unterkonstruktion im Wasser: Anwendungsbeispiel für Bongossi-Kantholz.

Die Bongossi-Alternative: FSC-zer-
tifi ziertes, thermisch behandeltes 
Holz fi nden Sie auf Seite 171.

Neu


