


Separett  - das TrockenTrennToiletten-System® - Privy 500/501 
 
Separett Privy dient zur Umrüstung bestehender einfacher Außentoiletten und ebenso zum 
Selbstbau aller Art, bspw. neben (Garten-) Häusern auch für Boot oder Wohnmobil. 
Mit diesem Separett-System-Bauteil kann mit wenig Aufwand eine Trenntoilette hergestellt werden 
(s. umseitiges Beispiel). Durch die Urin-Separierung ersparen Sie sich unangenehme fäkale 
Ausdünstungen (s. Anm. unten)∗ und kommen modernen hygienischen Erfordernissen ganz ohne 
Abwasserproduktion entgegen. Urin wird über eine eigene Auffangschale abgeleitet und die 
Fäkalien in einem unter der Sitzbank installierten Sammelbehälter zusammen mit etwas Einstreu 
aufgefangen, so dass sie anschließend einfach kompostiert werden können. Geeignete 
Sammelbehälter sind ebenso wie entsprechende kompostierbare Einlegebeutel oder ein Kanister 
zur Urinsammlung als Zubehör erhältlich. Damit der Sammelbehälter unter den Trenneinsatz 
passt, ist die Einbauhöhe zu beachten – s. Abb. u.  
Ggf. eine Klappe seitlich oder rückwärtig zum Behälter-Wechsel einbauen. Empfehlenswert ist 
auch die Konstruktion einer Entlüftung. Hierzu bieten wir als Zubehör ein Rohrset DN70 an 
bestehend aus 3x 1m + 2x 450 Bögen und eine Regenhaube als Rohrabschluss für einen 
optimalen Entlüftungsweg (Außenbereiche ggf. bei Winternutzung zur Vermeidung von 
Kondenswasserbildung im Rohr isolieren).  
Die mitgelieferte Hartschaumauflage bei Version 500 fühlt sich auch bei niedrigeren Temperaturen 
stets angenehm warm an. Die Version 501 wird mit einem bereits fertig montierten herkömmlichen 
WC-Sitz aus festem, pflegeleichten Kunststoff geliefert. 
Zur Fäkalienaufbereitung können Sie bei Bedarf eine eigene Informationsschrift - ebenso wie einen „FAQ“-
Ausdruck (Fragen und Antworten) zu den Separett-Toiletten - durch uns bzw. Ihren Fachhändler erhalten. 
Ausführlich abrufbar im Internet unter : www.tcstattwc.de &  www.separett.de 

 Auf dem Karton befindet sich auf der einen Seite außen eine Maßzeichnung, die als Schablone 
für die Sitzbankaussparung genutzt werden kann. 
Separett Privy Lieferumfang:  Separett-System-Trenneinsatz, 2,4 m Urin-Ableitungs-schlauch 
Innen-durchmesser 32mm, blaue Wärmesitzauflage mit Deckel (Version 500) bzw. weißer Kunststoff-
WC-Sitz mit Deckel (Version 501) 
Abmessungen:  Breite 37,5 / Tiefe 39,5cm / Höhe - je nach Behälter ca. 42 – 50 cm 
 unten Version 501, rechts 500 

 

                                                 
∗ Kot enthält u.a. das Enzym Urease, welches den Harnstoff aus dem Urin zu geruchsintensiven 
Ammoniakverbindungen aufspaltet, d.h. die bei nicht trennenden Campingtoiletten übliche 
Vermischung ruft erst die unangenehmen Latrinengerüche hervor.  No mix, less smell ! 



„SEPATOA“ –Trenn-Toilette 
Die biologische Trockentoilette für Garten-, Wochenend- und Ferienhäuser 

- benötigt keine Chemikalien oder Wasser 
- sammelt Fäkalien ohne Gerüche  

- ist unabhängig von Elektrizität und Abwasserentsorgung 
- ist einfach aufzustellen und leicht zu handhaben 

- bietet gute Voraussetzungen für die Kompostierung 

NEU: SEPATOA die einfache Trenntoiletten-Variante mit eingebauter Urinseparation und Ableitung  
- ähnlich den Separett® TrockenTrennToiletten 
Funktion: Der Urin wird hier durch eine eigene, leicht herausnehmbare und zu reinigende Schale 

aufgefangen und aus der Toilette abgeleitet, bspw. zu einem eigenen Kanister. Durch die Urin-

Separierung ersparen Sie sich unangenehme fäkale Ausdünstungen und kommen modernen 

hygienischen Erfordernissen ganz ohne Abwasserproduktion entgegen (Kot enthält u.a. das Enzym 

Urease, welches den Harnstoff aus dem Urin zu geruchsintensiven Ammoniakverbindungen 

aufspaltet, d.h. die bei nicht trennenden Campingtoiletten übliche Vermischung ruft erst die 

unangenehmen Latrinengerüche hervor). 

 
 
SEPA-TOA das Modell 
 
- für weitgehende Geruchsminimierung,  
 
- mit durch die Trennung sehr geringem 
Bedarf an (Rinden-)Einstreu 
 
- hoher Flexibilität bei der Kapazität (da der 
Urin extern erfasst wird) 
 
- und variabler, prozess- und 
umweltgerechter Fäkalienaufbereitung 

 
für  Detail-Abb. b.w.  

 
Nach dem „großen Geschäft“ wird auf das Toilettenpapier etwas Rindenschrot oder anderes 

geeignetes Häckselmaterial gestreut. Das bewirkt nicht nur eine sofortige Geruchsbindung, 

sondern verhindert das Eindringen von Fliegen und dient als Sichtschutz bei der nächsten 

Benutzung. Der Inhalt wird anschließend einfach auf den Kompost entleert.� 

Das Toilettengehäuse ist auch für den Anschluss eines Abluftrohres vorbereitet, das über das Dach 

(seitlich durch die Wand oder durch das Dach nach oben) geführt wird. Der Toilettenraum wird 

damit durch die Toilette selbst entlüftet (Kaminzugprinzip) und Gerüche bei der Benutzung 

gelangen erst gar nicht in den Raum. 

Lieferumfang Sepa-TOA: Toilettengehäuse mit Sitzbrille und Deckel, Sammelbehälter/Deckel, integrierter 
Trenneinsatz, mit 2m Urinschlauch und Abluftrohranschlussstücken 
 Maße: 50 cm tief, 39 cm breit, 47 cm hoch, 46 cm Sitzhöhe,  
Gewicht: ca. 5 kg 
Material: Eimer und Deckel aus PE-Kunststoff; Toilettengehäuse, Sitzbrille und Klappdeckel aus PP-Kunststoff 
Farbe: alle Gehäuse-Teile weiß mit herausnehmbarem anthrazitfarbenenen Trenneinsatz 



 
a) Innenansicht Ableitung und Lüftungsanschlüsse 

 

 
 
 

b) Draufsicht Trenneinheit in Toilettengehäuse 
 

 
 
 

c) Sitz, Trenneinsatz und Eimer bilden eine gut zu reinigende Einheit. 
Anschlusstücke und Schlauch sind im Lieferumfang enthalten. 

 

 

 
 



Separett die bewährte Trocken Trenn 
Toilette ohne Wasserspülung  - ist die 
richtige Toilette für alle 
Wohnsituationen: Ob in Wohnhaus, 
Ferienhaus oder Gartenhütte, Sie 
benötigen mit dem Separett keinen 
Wasseranschluß und keine 
kostenintensive Kanalisation. Kaum 
Größer als ein herkömmliches WC, 
läßt sich das Separett leicht 
installieren.

 
 Das Separett begnügt sich in jedem 
Badezimmer, Toiletten- oder 
Nebenraum mit einem ähmlichen 
Platz wie ein WC. Der Spülkasten und 
Wasseranschluß entfallen natürlich. 
Ein weiter Sammelraum wird nicht 
benötigt. Nach jedem benutzen wird 
der Innenbehälter automatisch ein 
wenig weitergedreht. Dies sorgt für 
eine platzsparende Füllung und für 
lange benutzerfreundliche 
Entleerungsintervalle.

 Die geräuscharme Ventilation 
kann mit geringem 
Strombedarf kontinuierlich  
ohne zusätzliche 
Raumentlüftung btrieben 
werden. Der Einsatz des 
elektrische Lüfterskann sich je 
nach Installation und 
Verwendung oganischer 
Zuschlagstoffe wie Erde oder 
Stroh auch erübrigen. 

•   Geruchsfrei und hygienisch
•   Keine Wasserkosten
•   Umweltfreundlich
•   Einfache Installation
•   Für jeden umweltbewus-
     sten Haushalt
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Haben Sie vielen Dank für die Wahl von Separett Villa ! Diese moderne TrennToilette mit ansprechendem und ausgereiftem Design wird 
Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten. 

Lieferumfang/Montagezubehör (s.a. Abb. auf Versandkarton): 
Kindersitz (Abb. 15 -Auflage für kleinere Kinder im Vorschulalter), 1 
Abluftrohrstück 40 cm, 1 90° Rohrbogen, 1 gerades Anschlussstück - je 
Ø75mm, Wandabdeckung, Regenhaube, 3 Sammelbehälter mit 2 Deckeln, 10 
PE-Einlegebeutel, 2 m Urinschlauch(Ø32mm außen) mit Anschlussstücken, 
Aufsteckadapter für Urinbecken, Winkel und Schrauben zur Befestigung 
Funktionsweise/Gebrauch:  In der Separett-Toilette wird die natürliche 
Trennung menschlicher Ausscheidungen konsequent beibehalten: Kot und 
Papier gelangen direkt in einen eigenen Sammelbehälter, der Urin wird aus der 
Auffangschale durch ein Rohr abgeleitet. Daher darf diese Toilette nur im 
Sitzen benutzt werden. Nur gelegentlich zur Reinigung mit wenig Wasser 
nachspülen. Die hintere Öffnung ist durch eine Klappe verdeckt, die sich erst 
beim Belasten der Toilettenbrille von alleine öffnet. Nach jeder Benutzung 
dreht sich der Sammelbehälter für eine gleichmäßigere Füllung automatisch 
etwas weiter. 
Die Vorteile der Urinseparation: 

 Geruchsminimierung, Betrieb ohne Zuschlagsstoffe wird möglich 
 da der Urin nicht mit Fäkalien in Kontakt kommt hygienisch unbedenklich 
 raschere und gründlichere Umsetzung der festen Ausscheidungen möglich 
 flexiblere Kapazität, betriebsstabil auch bei wechselnder Nutzungsintensität 

Behältertausch/Kompostierung:  Obwohl Separett Villa insgesamt kaum 
größer als ein WC ist, braucht es eher selten geleert zu werden. Klappen Sie 
dazu das Oberteil der Toilette hoch - die Arretierung erfolgt mit den beiden 
gelben Hebeln unterhalb des Klappscharniers. Dann verschließen Sie den 
Innenbehälter mit dem Deckel und heben ihn heraus. Anschließend setzen Sie 
einen leeren Behälter ein, lösen beide Arretierungshebel gleichzeitig und 
können dann das Oberteil der Toilette nach unten klappen. Um den Sammel-
Behälter sauber zu halten, können Sie geeignete Einlegebeutel benutzen. Die 
weiteren Verfahren sind vielseitig, je nach den örtlichen Gegebenheiten. Lesen 
Sie dazu bei Bedarf - wie auch zum Umgang mit Urin - die die über uns 
erhältlichen Informationstexte “Fäkaliennutzung” bzw. die entsprechenden 
„Fragen und Antworten“ (FAQ) -s.a. www.tcstattwc.de 
Technische Daten:  Recyclingfähige Materialien auf Polypropylen-Basis 
Entlüftungsrohr: Ø75 mm (DN70), Urinablauf: Ø32 mm – jeweils Außenmaß 
Elektrische Ausrüstung: Mod. 9000 mit zweistufigem Lüfter 230V, 11/16W, 1,7 
m Steckerkabel– Mod. 9020 baugleich aber ohne eingebauten Lüfter und 
elektrische Ausrüstung. 
Der Schalter oben am Toilettengehäuse vonSeparett Villa9000 regelt die 
Drehzahl des Lüfters und sollte normalerweise in der Position „l“ stehen. Die 
Position „ll“ wird lediglich fallweise bei intensiverer Nutzung, baulich 
ungünstigen Verhältnissen oder ggf. zur Badentlüftung (nach dem Duschen u. 
dgl.) gebraucht.  
Installation:  Die Toilette kann in jedem Raum ohne Beachtung von 
Temperaturgrenzen installiert werden. Es muss jedoch möglich sein, den Urin 
abzuleiten und das Entlüftungsrohr zu montieren. Außerdem wird eine 
Steckdose mit 230V benötigt bzw. eine 12V Stromquelle wie 
Solarpanel/Batterie (bei Modell 9020 kann neben externen Lüftungsanlagen 
auch der Betrieb bspw.mit einem windbetriebenen Lüfter erfolgen). Die 
Toilette an den vorgesehenen Platz stellen. Die Durchlässe für Urinableitung 
(der Urinablauf in der Toilette kann bei baulichem Bedarf auf die andere Seite 
ummontiert werden) und Entlüftungsrohr markieren und ggf. die nötigen 
Öffnungen herstellen und die geeigneten Rohranschlussstücke montieren (der 
blaue Gummidichtungsring oben an der Toilette dient als Übergang auf gerade 
Rohrstücke und wird für das Bogenstück nicht benötigt). Die Befestigung 
kann mit Schrauben durch Aussparungen in der Drehscheibe im Boden 
erfolgen oder mit dem mitgelieferten Winkel und Beschlag rückseitig an der 
Wand (den Winkel dann bereits parallel zu den anderen Durchlässen vorab an 
der Wand befestigen und schließlich von Innen kontern). s. Abb. 1, 2, 3 
Urinableitung:  Es genügt ein Rohr, das je nach baulicher Situation durch die 
Wand, durch den Fußboden oder in einen vorhandenen Kanalanschluss 
(Abb.4 - z.B. Waschbecken, Dusche) führt. Für kürzere Leitungen genügt ggf. 
auch das mitgelieferte 2m-Stück Schlauch. Es sollte mindestens 2% Gefälle 
durchgängig ohne Knicke über die gesamte Länge besitzen und bei Anschluss 
an vorhandene Rohre nach unten in diese geführt werden, um Rücklauf zu 
verhindern. Außenbereiche sind ggf. gegen Einfrieren zu isolieren. Einleitung 
in einen bepflanzten Bodenfilter: Diese Art (auch „Pflanzenkläranlage“, kurz 
PKA - Abb. 5) der Urinbehandlung empfiehlt sich besonders, wenn sonstige 
Haushaltsabwässer vor Ort gereinigt werden sollen. Eine PKA kann, wenn sie 
durch ein damit vertrautes Planungsbüro fachmännisch geplant bzw. gebaut 
wird, mittlerweile als „allgemein anerkannte Regel der Technik“ zur 
Abwasserreinigung angesehen werden. 
Einleitung in einen Sammeltank (Abb. 6 -z.B. mit dem als Zubehör 
erhältlichen Separett Ejektortank): Im Freien kann ein geeigneter Tank/ 
Kanister installiert werden. Er muss tiefer als die Toilette liegen, um ein 
Gefälle sicherzustellen. Eine Lagerung im Erdreich ist empfehlenswert, da 
dies temperaturmindernd ist und so die Bildung von Ammoniak reduziert. Der 
Inhalt kann an geeigneter Stelle in verdünnter Form als Pflanzendünger oder 
auch zur Kompostierung ausgebracht werden. Bitte beachten! Wenn der 
Urinablauf in der Nähe von Heizkörpern oder durch isolierte Fußböden verlegt 
wird, empfehlen wir, statt des Schlauchs ein Kunststoffrohr mit 32 oder 50 
mm Durchmesser zu verwenden. 

Entlüftung:  Die Entlüftung kann durch eine Außenwand oder das Dach 
erfolgen. Wanddurchführungen sind baulich einfacher (Abb. 7 u. 8 -das 
mitgelieferte Zubehör ist ausreichend für eine Installation gem. Abb. 7). 
Bei Dachdurchführung (Abb. 9) ist besonders auf dichte Übergänge zu 
achten, die mitgelieferte Regenhaube dient als Abschluss. Zusätzliche 
weiße Rohre sowie Dachdichtungsstücke sind als Zubehör erhältlich. Alle 
Verbindungen der Entlüftungsrohre müssen sorgfältig mit Silikon 
abgedichtet werden. Eine Isolierung ist nicht erforderlich. Eventuell im 
Abluftrohr kondensierende Luftfeuchte wird vom Kondensring am 
Toilettenanschluss aufgefangen und über einen Schlauch zum Urinablauf 
geleitet. Bei horizontaler Verlegung des Ventilationsrohrs über längere 
Strecken (Abb. 10 -nur mit der 230V Version Mod.9000 sinnvoll!) darauf 
achten, dass ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, damit 
Kondenswasser in diese Ableitung zurücklaufen kann. Bitte beachten! Nur 
Kunststoffrohre verwenden. Der Lüfter sollte permanent laufen, um die 
Lebensdauer des Motors zu verlängern (es bilden sich weniger 
Ablagerungen an der Motorwelle und anderen beweglichen Teilen) und 
um Feuchtigkeit aus dem Haus zu entfernen. 
Reinigung/Wartung: Das Insektengitter am Lufteinlass des 
Lüftergehäuses in Innern der Toilette regelmäßig herausnehmen und 
reinigen. Gelegentlich alle Schraubverbindungen der Mechanik auf festen 
Halt prüfen. Zur Reinigung nur milde Seifen verwenden, empfehlenswert 
sind die handelsüblichen Mikrofasertücher, die ohne viel Reinigungsmittel 
Kunststoffoberflächen gründlich und schonend reinigen. Die Herstellung 
von Separett Villa erfolgt unter strengen Qualitätskontrollen, um eine 
bestmögliche Funktion und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Falls die 
Toilette trotzdem einmal nicht zufriedenstellend funktionieren sollte, 
beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie sich an Ihren 
Fachhändler wenden. Bitte beachten: ggf. zunächst den Netzstecker 
ziehen! 
- um Fliegen zu vermeiden 
1.Halten Sie den Toilettendeckel geschlossen. Es kann hilfreich sein, den 
Inhalt des Sammelbehälters nach Gebrauch  bspw.mit etwas trockener 
Erde abzudecken.  
2.Fliegenlarven können sich bei kurzen Leerungsintervallen von weniger 
als drei Wochen nicht oder nur eingeschränkt entwickeln. 
- wenn sich Fliegen in der Toilette befinden 
1. Tauschen Sie den Sammelbehälter. Leeren und reinigen Sie Behälter 
sowie das innere der Toilette gründlich, damit Eier oder Larven sich nicht 
weiter entwickeln können (ultima ratio: adäquates Insektenspray gem. 
Dosierungsanl.). 
2. Toilettenraumzugänge prüfen, ggf. Fliegengitter installieren. 
- wenn es im Toilettenraum unangenehm riecht 
1. Läuft das Gebläse? 
2. Sind die Verbindungen der Entlüftungs- und Urinrohre vollkommen 
dicht? Ist das Einlassgitter am Lüftergehäuse sauber? 
3. Falls sich im Raum eine Dusche oder Badewanne befindet, kontrollieren 
Sie, ob der Bodenabfluss mit einem korrekten Geruchsverschluss 
ausgestattet ist. 
- wenn Urin in den Behälter gelangt 
1. Bringen Sie den mitgelieferten Aufsatz für des Urinbecken an (s. Abb 
13). 
2. Justieren Sie den Sitz neu (Abb. 14), indem Sie die Befestigung an der 
Unterseite lösen und den Sitz etwas weiter nach vorn schieben und wieder 
feststellen. 
- wenn im Freien unangenehme Toilettengerüche auftreten 
1. Gelangt Urin in den Feststoffbehälter, führt er dort zu einer 
Fermentierung der Fäkalien, die unangenehme Gerüche produziert. Einen 
neuen Behälter einsetzen, den Sitz ggf. nach vorn verschieben (s.o.) und 
sorgfältig darauf achten, dass der Urin nach vorn in die Urinauffangschale 
gelangt. 
2. Wenn der Urinablauf an eine Kanalisation angeschlossen ist, können die 
schlechten Gerüche in seltenen Fällen von dort herrühren. In diesem Fall 
am Urinabflauf ein U-Rohr als Geruchsverschluss montieren. Wenn ein 
Siphon installiert ist, sollte nach jeder Benutzung der Toilette die 
Urinsektion gespült werden, damit sich in dem U-Rohr keine 
Salzablagerungen bilden. 
- wenn das Gebläse Geräusche oder Vibrationen erzeugt 
1. Ist die Toilette einwandfrei befestigt?  
2. Liegt etwas (z. B. ein Teil des Einlegebeutels) vor dem Lufteinlass? 
Befinden sich Fliegen oder andere Fremdkörper im Lüftergehäuse? Wenn 
dies der Fall ist, Einlassgitter reinigen und diese mit einem Staubsauger 
entfernen. 
- bei Verstopfungen des Urinablaufs 
1. Leitungen mit einem entsprechenden Kabel vorsichtig reinigen. 
2. Vorbeugend darauf achten, dass keine Fremdkörper (Einstreu, Haare u. 
dgl.) in das Urinbecken gelangen. 



Separett Fragen und Antworten - S.  1/4 - b.w.  

Separett die TrockenTrennToilette - Fragen und Antworten 
Ausstattung, Kapazität 
Wie unterscheiden sich die Modelle? 
Villa 9000 hat den leistungsstärksten Lüfter und kann dadurch die Ausscheidungen im Sammelbehälter am 
intensivsten belüften. Dies ist unter anderem auch dann besonders günstig, wenn das Entlüftungsrohr über längere 
Strecken und mit mehreren Biegungen geführt werden muss. Der elektrische Lüfter funktioniert mit der regulären 
230V-Versorgung aus dem Stromnetz und ist in zwei Stufen regelbar. Villa ist das Modell mit den potenziell längsten 
Leerungsintervallen und daher für den Dauergebrauch mit mehreren Personen vorteilhaft - überdies ist es 
standardmäßig mit insgesamt drei Sammelbehältern zum Wechseln ausgestattet. 

Villa 9010 ist  baugleich mit Villa9000, jedoch mit einem 12V-Ventilator ausgestattet. So eignet es sich insbesondere 
für den Betrieb mit Batterie und Fotovoltaischen Anlagen (entsprechendes Batteriekabel im Lieferumfang enthalten). 
Mit dem mitgelieferten 230V/12V-Netz-Adapter, der einfach an die Buchse des Lüfterblocks angeschlossen werden 
kann, ist aber auch der Betrieb am  regulären Stromnetz möglich. Durch den niedrigen Strombedarf ergibt sich ein 
sehr energieeffizienter Betrieb, der für die meisten Einsatzorte eine ausreichende Ventilation sicherstellt. Villa 9020 ist 
ebenfalls baugleich, hier ist lediglich der elektrische Lüfter nicht montiert. Diese Version wird zum Anschluss an 
externe (Haus-) Lüftungsanlagen angeboten, kann aber bei geeigneten baulichen Verhältnissen (möglichst gerade 
Lüfterrohrführung bis über Dach, exponierte Lage) bspw. auch zusammen mit dem als Zubehör erhältlichen 
„Savoniusrotor“ (windbetriebener Lüfterrohraufsatz - Beschreibung/Details s. www.tcstattwc.de) betrieben werden. 

Das Besondere an Chalet sind die geringen Abmessungen insbesondere bei der Einbautiefe, die eine Installation 
auch bei beengten Raumverhältnissen ermöglicht. Chalet kann sowohl mit dem standardmäßig mitgelieferten 
elektrischen 12V-Lüfter betrieben werden als auch mit passiver Lüftungswirkung oder dem als Zubehör erhältlichen 
Windlüfter („Savoniusrotor“ s.o.) - je nach baulicher Situation und Nutzung. 

Sepa-TOA ist einfacher konstruiert und hat weniger Kapazität als die anderen Trenntoiletten-Modelle; eignet sich aber 
durchaus gut für den extensiven Gebrauch bspw. im Gartenhaus. 

Privy bietet eine kostengünstige Alternative für Einsatzorte mit gelegentlichem Gebrauch. Der Privy-Trenneinsatz ist 
zur Umrüstung und Aufwertung bestehender Außentoiletten geeignet, kann aber bei etwas handwerklichem Einsatz 
auch als Basis für eine Trenn-Toilette im Eigenbau dienen. Zur Ergänzung werden Sammelbehälter, Lüftungsrohre, 
Regenhaube sowie elektrische bzw. windbetriebene Lüfter angeboten. 

Camping ist die mobile Variante einer Trenntoilette, die aus einem soliden Klapprahmen als Toilettenstuhl mit einfach 
aufsteckbaren Trenntoilettensitz besteht. Zusammen mit Fäkalienbeuteln und einem Kanister kann man so praktisch 
überall von dem geruchsmindernden und umweltgerechten Separett-System profitieren, ganz ohne baulichen 
Aufwand. 

BIOLAN Maxi ist die großvolumige Alternative für einfache Außentoiletten bestehend aus einem thermoisolierten 200l 
Kompostbehälter mit Sitz und Passiv-Entlüftung. Aufgrund der besonders robusten Konstruktion und des großen 
Volumens besonders für den Dauerbetrieb im (halb-)öffentlichen Bereich (bspw. Hütten, Waldkindergärten) geeignet. 

Wie oft muss der innere Sammelbehälter geleert werden? 
Die Leerungsintervalle ergeben sich aus der Zahl der Nutzer. Bei vier Personen und täglicher Nutzung füllt sich der 
Behälter bspw. bei Villa innerhalb von zwei bis vier Wochen. Bei reiner Wochenendnutzung verlängert sich das 
Leerungsintervall ggf. auf mehrere Monate (hier ist es aber dann sinnvoll, großzügiger Einstreu zu verwenden – s.u.). 
Der Inhalt des vollen Behälters kann direkt oder nach einer Zeit der Zwischenlagerung zusammen mit allen anderen 
anfallenden organischen Abfallstoffen in einen Rottebehälter im Garten gegeben werden. Der verwendete 
Einlegebeutel aus PE kann in den normalen Hausmüll gegeben werden. Chalet wird standardmäßig mit zwei 
Sammelbehältern geliefert (bei Villa  sogar drei), bei intensiver Nutzung oder sonst eingeschränkten Flächen für die 
Kompostierung können auch zusätzliche Sammelbehälter bezogen werden. 
 



 

Kosten, Installation 
In welcher Relation stehen die Kosten? 
Vielleicht erscheint Ihnen eine Investition von insgesamt um 750,- Euro zunächst hoch. - Bei Privy als Basis für den 
Eigenbau sind nur Materialkosten von insgesamt ca. 200,- Euro zu veranschlagen. Dem können Sie aber in jedem Fall 
die gesparten Wasser- und Abwassergebühren gegenüberstellen. Je nach Nutzungsintensität können das um 15m3 
(und mehr) pro Jahr und Person sein. Jeder m3 kostet Sie für Versorgung und Ableitung wenigstens um 5,- Euro, 
ähnliches gilt für eine etwaige Grubenleerung oder Fäkalschlammabfuhr. Die zugelassenen abflusslosen 
Sammeltanks kosten Sie bereits ohne Installation mehrere Hundert - bis tausend Euro. Eine Standard-Kleinkläranlage 
oder - sofern noch zugelassen - eine Dreikammergrube kostet Sie bei Neuinstallation bzw. Modernisierung  sogar 
mehrere tausend bis zigtausend Euro. Bei einer dezentralen Abwasserreinigung mit bepflanzten Bodenfiltern können 
Sie sich Teile der Vorreinigung sparen, die Pflanzenkläranlage selbst kann dadurch kleiner und kostengünstiger 
dimensioniert werden. Nun können Sie Ihre individuelle Rechnung aufmachen und Sie werden sehen, dass die 
vermeintlichen Mehrkosten eines Separett-TCs in den allermeisten Fällen tatsächlich Weniger-Kosten gegenüber einer 
WC-Installation sind. 

Kann ich die Installation der Separett-Toilette selber vornehmen? 
Ja. Mit etwas Geschick und bei nicht zu komplizierten baulichen Verhältnissen stellt die Installation keine größere 
Hürde dar. Die benötigten Durchlässe und Verbindungen erfordern zusätzlich zu den mitgelieferten Verbindungs- und 
Befestigungselementen wenige Materialien und Werkzeuge, die im Baustoffhandel erhältlich sind. 

Unangenehme Gerüche 
Ist mit Geruchsbildung im Haus zu rechnen? 

Nein. Sofern das Lüftungsrohr gründlich mit Silikon gedichtet ist, können keine Gerüche in den Raum entweichen. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen WCs mit den üblichen Badezimmerlüftungsanlagen werden die Gerüche gar nicht erst 
im Raum verteilt, sondern unmittelbar aus der Toilette selbst abgezogen; die Zimmerluft bleibt rein. 

Ist außerhalb des Gebäudes mit unangenehmen Gerüchen zu rechnen? 

Generell können schon durch die direkte Trennung von Urin und festen Ausscheidungen die von primitiven Abtritten 
berüchtigten fäkalen Gerüche gar nicht erst entstehen. Durch das Separett-System wird eine ausgeprägte Fäulnis 
vermieden. Nur nach Gebrauch kann ggf. in der Nähe des Lüftungsrohr-Auslasses Geruch wahrnehmbar sein, was 
allerdings nur in Eingangs- oder Aufenthaltsbereichen störend wirken könnte. Dies lässt sich - wo nötig - umgehen, 
indem das Lüftungsrohr bis über Dachhöhe geführt wird. Sonst reicht meist eine direkte Wanddurchführung. 

Treten durch die Urinableitung oder dessen Ausbringung unangenehme Gerüche auf? 

Für den Urinsammelbehälter oder den Anschluss an ein normales Haushaltsabwasserrohr gilt wie auch für den 
Sammelbehälter in der Toilette selbst, dass alle entstehenden Gerüche durch die Sogwirkung des Lüfters direkt 
abgezogen werden und daher nicht in den Raum entweichen können. Deshalb ist auch die Installation eines Siphons 
(„Knie“, U-Rohr) als Geruchssperre fast immer unnötig; letzteres würde lediglich Urinsteinablagerungen begünstigen, 
wie sie regelmäßig bei der Vermischung von Urin und Wasser auftreten können. Aus diesem Grund sollte das 
Urinbecken in der Toilette auch nicht nach jedem Gebrauch mit Wasser gespült werden, sondern nur zur 
gelegentlichen Reinigung. Bei der Ausbringung des Urins werden Gerüche durch die Verdünnung - etwa 1:8, was 
auch für die Pflanzenverträglichkeit wichtig ist - weitgehend vermieden. Durch die Einleitung in eine 
Pflanzenkläranlage oder die Verrieselung über eine Lehmwand entstehen praktisch keine Gerüche, da diese durch 
den Boden gebunden werden bzw. durch die Einwirkung von Sauerstoff eine direkte Nitrifizierung (Stickstoffbindung) 
ohne Ammoniakbildung erfolgen kann. „Jauchige“ oder „fäkale“ Ausdünstungen bilden sich lediglich unter anhaltend 
sauerstoff-reduzierten Verhältnissen. 

Belüftung 

Sollte der Lüfter kontinuierlich in Betrieb sein? 
Ja. Der Stromverbrauch ist relativ niedrig und der ständige Betrieb trägt generell zur Raumentlüftung bei und 
unterstützt ein trockenes Wohnklima. Außerdem ist der Lüfter im Dauerbetrieb weniger verschleißanfällig. 



Separett Fragen und Antworten S. 3/4 - b.w.   

Wie ist die Geräuschentwicklung durch die Ventilatoren? 
Das Geräuschlevel, das durch den Lüfter hervorgerufen wird, ist niedrig. Bei den mit 12V-Lüfter ausgestatten Modellen 
bewirkt dies nur ein leises, kaum bemerkbares Brummen und auch bei dem Modell Villa9000 liegt es unter der 
Geräuschentwicklung üblicher Badentlüftungen.  
Die Resonanzbildung ist in jedem Fall umso niedriger, je direkter das Entlüftungsrohr aus dem Raum geführt werden 
kann. 

Ist es besser, das Lüftungsrohr durch die Wand oder das Dach zu führen? 
Sofern die baulichen Verhältnisse es zulassen, ist es einfacher, das Lüftungsrohr direkt durch die Wand zu führen. 
Eine Dachdurchführung erfordert mehr Aufwand, damit die Dichtheit gewährleistet bleibt. Hier ist es ggf. ratsam, eine 
spezielle Manschette zur Dachabdichtung zu verwenden, welche Sie über uns bzw. den Fachhandel beziehen können. 
Bei passiver Lüftung oder dem Einsatz mit dem als Zubehör erhältlichen „Savoniusrotor“ (Windlüfter s.o.) sollte das 
Lüftungsrohr in jedem Fall bis über Dachhöhe geführt werden - sei es seitlich durch die Wand (hierzu gibt es auch ein 
Rohrset mit 450-Bögen für eine optimierte Installation als Zubehör) oder direkt durch das Dach - damit genug „Zug“ 
entstehen kann. Es ist bei ungünstiger Lage auch hilfreich, das Lüftungsrohr zur Sonnenseite zu führen sowie dunkel 
zu ummanteln, um eine stärkere thermische Lüftungswirkung zu erzielen. 

Muss das Lüftungsrohr isoliert werden? 
Die Villa-Modelle haben eine integrierte Kondenswasserableitung und brauchen daher keine Isolation. Bei Chalet bzw. 
Privy oder Biolan Maxi kann eine Isolation des Lüftungsrohres empfehlenswert sein, sofern starke Temperatur-
differenzen auftreten. 

Urin- und Fäkalienbehandlung 
Sind hygienische Bedenken gegen den Einsatz der Trenn-Toiletten berechtigt? 
Nein. Bei normalem Gebrauch kommt es zu keinem Kontakt mit den Ausscheidungen. Urin ist auch bei Ausbringung 
auf Gartenflächen potenziell nicht pathogen. Die Fäkalien wiederum verbleiben im Sammelbehälter oder Kompost-
Container in einem geschlossenen System der Kompostierung, durch das sämtliche eventuell auftretenden Pathogene 
abgebaut werden können und Humus als unbedenkliches und organisch wertvolles Endprodukt entsteht. Im Gegen-
satz zu Sammelgruben und Kanalrohren kann auch keine Verseuchung des Erdreiches oder von Grundwasserleitern 
auftreten. 

Ist es zulässig, den Urinableitungsschlauch an eine vorhandene häusliche Abwasserleitung an zu schließen? 
Generell bedürfen Nutzungsänderungen der Abwasseranlagen einer behördlichen Genehmigung. Die jeweils lokal 
oder regional zuständigen Behörden haben die Entscheidungsbefugnis. Es gibt in Deutschland bspw. keine 
einheitliche rechtliche Regelung diesbezüglich. Durch die Installation einer Trenn-Toilette ist allerdings keine 
Verschlechterung der bestehenden Verhältnisse gegeben, von daher sollten keine objektiv begründbaren Einwände zu 
erwarten sein. 

Wie hoch soll das Gefälle der Urinableitung sein? 
Es reicht ein Gefälle von ca. 2 % bzw. wenigen Zentimetern pro Meter. Wichtig ist, dass ein Gefälle durchgängig über 
die gesamte Strecke sichergestellt wird. Je stärker das Gefälle, um so geringer die Verstopfungsgefahr. 

Ist die Urinableitung und -sammlung frostgefährdet? 
Urin beginnt erst ab ca. -50 C zu frieren. Überdies kühlt er von Körpertemperatur erst langsam ab. Wenn Leitung und 
Sammelbehälter nicht völlig exponiert im Freien liegen, besteht also keine Frostgefahr. Offene Leitungsstücke und der 
Sammelbehälter können bei Bedarf ohne größeren Aufwand isoliert werden.  

Funktion und Wartung, Reinigung 

Braucht man für die Toilette bestimmte Zuschlagsstoffe? 
Nein. Durch das Separett-System können sich die festen Ausscheidungen allmählich von selbst abbauen. Für eine 
erhöhte Bindung von Feuchtigkeit und um die Attraktivität für Fliegen zu mindern, kann nach Gebrauch einfach etwas 
trockene Gartenerde oder auch ein im Handel erhältliches spezielles Rindenschrot-Produkt zugegeben werden.  



 

Aktuell wird ein Probe-Blatt „Absorber“-Vlies zur Einlage in den Sammelbehälter der Toilette mitgeliefert. Diese 
„Absorber“-Blätter helfen, überschüssige Flüssigkeit zu binden. In der Regel werden diese aber nicht unbedingt 
benötigt, sind aber bei Bedarf als Zubehör über uns erhältlich. Bei der anschließenden Kompostierung im Garten 
empfiehlt sich die Mischung mit anderen Gartenabfällen wie Grasschnitt, Laub, Stroh, Häckselmaterial und 
dergleichen sowie die Abdeckung mit etwas Erde. 

Wie sind die Toiletten zu reinigen? Ist die Säuberung einfach? 

Die Separett-TCs sind aus hochwertigem schlagfesten PP-Kunststoff mit glatter, fester Oberfläche gefertigt, die gegen 
Kratzspuren unempfindlich und daher leicht zu reinigen ist. Kot gelangt unmittelbar in die mit Einlegebeutel 
ausgeschlagenen Sammelbehälter und hinterlässt folglich sonst keine Spuren. Die Urinseparation hat zudem 
reinigungsfreundliche runde Formen ohne Kanten und Winkel und für eine saubere Erscheinung ist auch kein 
ständiges Nachspülen nötig. Es empfiehlt sich der Gebrauch von allgemein im Handel erhältlichen Mikrofasertüchern 
und ggf. etwas Flüssigseife. Von Zeit zu Zeit sollte das Steckgitter am Lüftereinlass gereinigt werden. Darüber hinaus 
besteht kein besonderer Aufwand. 

Welche Art von Toilettenpapier soll verwendet werden? 

Sie können jedes gebräuchliche Toilettenpapier (recycelte oder „frische“ Holzfaser-Zellstoff-Produkte) verwenden und 
mit in den Behälter geben. 

Sind Fliegen mit diesem Toilettensystem ein Problem? 
Die Toiletten sind so konstruiert, dass der innere Sammelbehälter für Fliegen und andere Insekten kaum zugänglich 
ist. Auch der kontinuierliche Luftstrom bei Betrieb mit dem eingebauten Ventilator hilft, Fliegen fernzuhalten. 
Schließlich sind die oben angeführten Angaben zum Thema Zuschlagstoffe wirkungsvoll. Bei sporadischem Gebrauch 
und längerer Abwesenheit sollte der Sammelbehälter ausgetauscht und entleert oder zumindest mit dem Deckel 
verschlossen werden. 

Funktioniert das Separett-System für unterschiedliche Nutzer gleichermaßen? 
Die Auffangschale des Trenn-Systems wurde nach Tests so gestaltet, dass sie für Frauen und Männer gleichermaßen 
funktioniert. Die Separett-Modelle sind in jedem Fall aber Sitz-Klosetts und dürfen von Männern nicht als Steh-Urinale 
missbraucht werden. 
„Villa“ wird zudem standardmäßig mit einem Aufsatz für die Urinauffangschale geliefert, mit dessen Hilfe die 
Separierung noch individueller optimiert werden kann. Für kleine Kinder (früheres Vorschulalter) gibt es außerdem für 
Separett „Villa“ und „Chalet“ einen jetzt standardmäßig mitgelieferten, speziellen Kindersitz der einfach aufgelegt wird. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder schnell lernen wie sie richtig sitzen. Ansonsten kann bei Bedarf auch nach 
Lösen der Befestigungsschrauben des Toilettensitzes dieser um bis zu 15mm weiter nach vorne geschoben und neu 
justiert werden. 

Welche Einlegebeutel lassen sich für den inneren Sammelbehälter verwenden? Gibt es kompostierbare 
Einlegebeutel? 
Generell wird bei allen Separett-Modellen (außer Privy) eine Rolle Einlegebeutel mitgeliefert. Diese verhindern eine 
Verschmutzung des Sammelbehälters und vereinfachen die Entleerung und Reinigung. Die neu seit Mitte 2007 
standardmäßig mitgelieferten aus festen und dennoch kompostierbaren Material (Polyethylen mit Pflanzenstärke) 
gefertigten Beutel bauen sich unter Kompostierungsbedingungen (ebenso wie die Absorbervlies-Blätter - s. Thema 
Zuschlagstoffe oben) allmählich vollkommen rückstandslos und umweltneutral ab. In Gebrauch sind sie etwa 2 – 3 
Monate stabil, bevor sie sich aufzulösen beginnen. 

Funktionieren die Separett-Toiletten in unbeheizten Räumen? 
Ja. Die Funktion der Toiletten ist nicht temperaturabhängig. Die Toiletten selbst vertragen auch Frosttemperaturen, 
ohne in Funktion oder Materialbeschaffenheit eingeschränkt zu werden. Sie haben sich mittlerweile seit Jahrzehnten 
unter klimatisch rauen Bedingungen in Skandinavien bewährt. 

Falls noch Fragen offen geblieben sind, zögern Sie nicht bei uns, bzw.  Ihrem Separett-Händler nachzufragen! 



Art.- Nr. Artikel Preis

1067 Trocken Trenn Toilette Separett Villa 9010, 12 V, Batteriekabel 728,00 €
1095 Trocken Trenn Toilette Separett Villa 9000, 220 V, Netzstecker 738,00 €
1013 Separett Ejektortank 50l mit 10 m Schlauch und Sprührohr 156,00 €
1011 Separett Privy 500 Trenn-Einsatz mit Wärmesitz für Selbsteinbau/Umrüstung 89,00 €
2011 Separett Privy 500 im Set mit Sammelbehälter 1035 o. 1098 s. u. 110,00 €
3011 Separett Privy 500, Komplett-Set (Behälter, Rohrset s. u. 2030 , Regenhaube) 152,00 €
1121 Separett Privy 501 mit Sitz wie Villa (Set-Aufschlägeentspr. 500) 119,00 €
1125 Separett Camping für mobilen Einsatz, klappbar, in Tragetasche 109,00 €
3001 BIOLAN Maxi Komposttoilette, 200l Kammer, ohne Urinsepp. 848,00 €
3020 Sepa-Toa - kompakte Trenntoilette ohne Sichtschutz u. elektr. Lüfter 278,00 €

10117 NEU Separett Privy 400 Trenn-Einsatz mit Schlauch, OHNE Sitz-Sets s. extra Tabelle 84,00 €
30057 NEU SaniToa - TC ohne Trennung u. Sichtschutz, kein Installationsaufwand "granit" 212,00 €
30017 NEU Torp-Isak - einfaches Trenn-TC 12V/230V Lüfter, ohne Sichtschutz, "granit"-Optik 498,00 €

2005 Savonionsrotor - windbetriebener Lüfterrohraufsatz DN 70 139,00 €
1012 Separett Privy 300 wärmeisolierender Sitz, Einsatz zu Privy 500, sowie für andere TC's 16,50 €
1015 Ventilatorset 12 V (Lüfter in Rohrbogen + 40 cm Rohr, Netzteil/Batteriekabel) 48,80 €
1092 Dachabdichtungsstück aus EPDM-Gummi für Rohrdurchlass Ziegel/Teerpappe 43,60 €
2030 Lüftungsrohr-Set DN70 GRAU!! (3x1 m + 2 x 45° Bögen) 32,90 €
2032 Lüftungsrohr-Set DN70 WEIß!! (3x1 m + 2 x 45° Bögen) NEU 41,90 €
1020 Lüftungsrohr DN 70 weiß gerade 170 cm!, mit Wandbefstigung 32,90 €
2001 Urinkanister 20 l mit Schraubdeckel und Schlauchanschluß, LxBxH 26x29x39 cm 19,90 €
2002 Urinkanister 30 l mit Schraubdeckel und Schlauchanschluß, LxBxH 26x36x42 cm 22,80 €
1098 Sammelbehälter mit Deckel (Ffür Villa 9000er, altern. Privy-Set) H 27, Ø 38 cm 23,20 €
1037 Fäkalienbeutel 30l, 10 Stück, PE fest, 80my, schwarz 7,90 €
1126 Fäkalienbeutel 27l, PE fest, 10 St. Ca 80 my, schw. ab 98 - auch für TC "Kompakt" 8,90 €
1127 Fäkalienbeutel 27l, gut kompostierbar, 10 Stck., ca. 50my 2-3 Monate stabil, grün, 9,20 €
2010 Fäkalienbeutel 30l (Chalet, Privy-Set), gut kompostierbar, 10 Stck., PE, 80my, schwarz 6,90 €
2009 Fäkalienbeutel  18l, f. SepaToa, kompostierbar, 10 St., 25my ca. 2 Wochen stabil 5,60 €
1060 Absorbervliesblätter, kompostierbar, 5 Stck. - zur Einlage in Behälter 11,70 €
1118 Ablaufreiniger-Tabletten für Urinbecken, 5 Stck. 11,70 €
1021 Lüftungsrohr-Bogen DN70 weiß 90° 10,90 €
1023 Lüftungsrohr Verbindungsstück weiß, gerade 10,90 €
1025 Abdeckgitter für Wanddurchlass, außen, grau 7,80 €
1027 Wandrosette / Abdeckstück, weiß, innen 7,80 €
1030 Regenhaube als Rohrabschluß bei Dachdurchführungen, schwarz 12,20 €
1101 Kindersitz mit Separation (bei Villa/Chalet im Standardlieferumfang) 36,40 €
1032 Set zur Siphoninstallation + T Stück 40/32 mm für Urinablauf an Grauwasser 28,60 €
1151 NEU Kindersitz "Sally", blauer Rand, für alle TC's und WC's ohne Trennung 19,90 €
1153 NEU Kindersitz "Sally", roter Rand, für alle TC's und WC's 19,90 €

bei Kindersitz "Sally" ab 10 Stück 5% Rabatt, ab 20 Stück 10% Rabatt

inkl. Frachtkostenpauschale von EUR 15,- (Villa, Chalet) bzw. 8,- (Privy, Ejektor) - 60,00 € bei Biolan Maxi 
(Sped.). Bei Versand ins Ausland oder Inselzustellung werden die höheren Frachtkosten anteilig berechnet. 

 Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten. Alle Preise enthalten 19% MwSt. Alle bisherigen Preislisten verlieren mit 
erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit. 01.01.2011 
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