Alle MaRe sind ca.-MaRe. Technische Anderungen im Sinne der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.
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Baubeschreibung Draufsicht
Carportauflenmalie Breite: 3,05 m
Tiefe: 7,17 m
Hohe: 2,37 m
Alle Holzer sind gehobelt, gefast und
kesseldruckimpragniert.
Pfosten und Sattelbalken sind mit 12 x 120 mm
) verz. Maschinenschrauben verbolzt.
g?(;?'n_ 805 m1r20ArITL11r-T'1I'afeIn, blank Die Pfetten sind mit verz. Lochwinkeln
etten. . X (Ankernagel) auf dem Sattelbalken befestigt.
Gefallekeil: 44 x 140 /195 mm Die Entwasserung erfolgt bauseits
Pfosten: 90 x 90 mm '
Kopfbander: 90 x 90 mm
Wechsel: 60 x 140 mm
Stirnbretter: 24 x 195 mm
Windverband: 24 x 95 mm
Wandelemente: 19,5 mm Profilbretter
Schneelast: 1,25 KN/ m?
Erstellt von: Ingrid Witt Datum: 116.05.2003 Kunde:
Geandert von: Datum: Angebot Nr: Auftrags Nr:
Carport-Typ: Bielefeld Benennung:
aD A Dachform: Flachdach Bielefeld mit Gerateraum
MalRe: 3,05m x 7,17m Baubeschreibung
[ 0 ] Bedachung: Alu-Tafeln, blank MaRstab: 11100
Serie: Classic erstellt mit: Mechanical Desktop 5 Blatt Nr.: 1/5
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Erstellt von: Ingrid Witt Datum: [16.05.2003 Kunde:
Geéandert von: Datum: Angebot Nr: Auftrags Nr:
Carport-Typ: Bielefeld Bemerkung:
JQDA Dachform: Flachdach Bielefeld mit Gerateraum
Male: 3,05m x 7,17m Einzelteile
[ 0 @&m] Bedachung: Alu-Tafeln, blank Mafstab: 1150
Serie: Classic erstellt mit: Mechanical Desktop 5 Blatt Nr.: 5/5




