
hanit®  
STEGBOHLENELEMENT
Klick, klick - fertig!

Material: 

hanit® Recyclingkunststoff

Breiten:

80 cm, 100 cm und 120 cm

Länge pro Element: 

100 cm

Vorteile:

Schneller Auf- und Abbau

Perfekt für den temporären 
Einsatz geeignet

Einsetzbar als Strandwegbefesti-
gung ohne Unterbau

Splitterfrei 

Verrottungsfest

Feuchtigkeitsabweisend

Widerstandsfähig gegen 
 Salzwasser und Laugen

UV-beständig

Bitte beachten Sie:

Bei dem eingesetzten Material 
handelt es sich um Recycling-
kunststoff. Unterschiede in der 
Oberflächenbeschaffenheit sind 
nicht immer vermeidbar. Beachten 
Sie beim Verbau temperaturab-
hängige Längenschwankungen 
(bis +/- 1,5 %). 

Statt vieler Einzelteile, die miteinander verschraubt werden müssen, haben 
Sie ein vorgefertigtes Komplettelement, das sich zügig und einfach verarbei-
ten lässt. Die ideale Lösung für Strand- und Gartenwege. Einfach Meter um 
Meter zusammenfügen – und bei Bedarf wieder abbauen. Denn dank dem 
einfachen Steckprinzip ist dieses Element auch für den vorübergehenden 
Einsatz, z.B. für provisorische Wege, ideal geeignet.
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Länge: 100 cm

Farbe Breite  
(cm)

Gewicht 
(ca. kg)

Best.-Nr. VE Gewicht VE 
(ca. kg)

Abmessung VE 
(cm)

■ Grau 80,0 29,0 SBE 1 G 080 100 10 315 120 x 80 x 95

■ Grau 100,0 34,9 SBE 1 G 100 100 10 374 120 x 100 x 95

■ Grau 120,0 40,8 SBE 1 G 120 100 10 433 120 x 100 x 95

■ Braun 80,0 29,0 SBE 1 B 080 100 10 315 120 x 80 x 95

■ Braun 100,0 34,9 SBE 1 B 100 100 10 374 120 x 100 x 95

■ Braun 120,0 40,8 SBE 1 B 120 100 10 433 120 x 100 x 95

TECHNISCHE DATEN

SKIZZIERUNG

 » Prospekt Stegbau

 » Allgemeine Materialkennwerte

 » Allgemeine Verarbeitungshinweise 

WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

Unterseite

Seitenansicht

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.

HAHN Kunststoffe GmbH, Gebäude 1027, DE 55483 Hahn-Flughafen

  0 65 43 / 98 86-0      0 65 43 / 98 86-99      info@hahnkunststoffe.de      www.hanit.de
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