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Montage Anleitung
Thermo-Komposter

KOMP 800

KOMP 1050

| mit den Staben.

105008

1050 Liter, 136 x H. 107cm, ~30kg
12 Paneels, 6 Stabe, 8 Klipse,
2 Bolzen, 2 Deckelteile

5.) Viel Freude bei der
| Beniitzung lhres
Thermo-Komposters.

800 Liter, 129 x H. 85cm, ~27kg
2 Deckelteile, 6 kleine Paneels,
6 grolle Paneels, 6 Stabe,

UMWELT- / ENVIRONMENTAL -
TECHNOLOGIE & PRODUKTION

CONTAINER TRADING WFW GmbH
VORCHDORFER STRASSE 27
A-4643 PETTENBACH - AUSTRIA
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office@ctwfw.com, www.ctwfw.com
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1.) Verbinden
Sie die Paneele

2.) Stellen Sie die
Wand auf und bauen
Sie sie zu einem
Sechseck zusammen.

3.) Stecken Sie die Klipse
bis zum Einrasten durch
die Locher des Deckels.

4.) Verbinden

Sie nun die zwei |
einzelnen Deckelteile |
mit Hilfe der Bolzen.

Der Komposter wird auf einem
ebenen und festen Boden im
Freien aufgestellt.

Sicherheitshinweise!!!
Nicht mit heisser Asche
befillen! Halten Sie
mindestens 3m Abstand
von brennbaren
Objekten, wie Haus,
Gartenlaube, etc.

8 Klipse, 2 Bolzen,



