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Karibu Systemsauna Amelia 3 | 68 mm | Eckeinstieg

Art-Nr.: Kar66760 / GTIN: 4010090667607 / Marke: Karibu



https://www.gartenwelt-chemnitz.de/manufacturer/karibu.html
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GrofSzugige, bronzierte Fenster inkl. einer Holzblende, 3 Saunabanke aus Espenholz und ein moderner Eckeinstieg machen
das Saunaerlebnis mit der Systemsauna Amelia 3 perfekt .Eine 68 mm starke Konstruktion, bestehend aus einer
Rahmenkonstruktion mit 42 mm starker Mineralddammwolle und einer Verkleidung an der Sichtseite aus 12,5 mm Spezial-
Softline-Profilholz, halt die Warme optimal im Saunainneren. Die Decke besteht aus einer 57 mm starken Spezialplatte mit
Mineralddmmwolle. Die AuBenmaRBe betragen 231 x 196 x 198cm (B*T*H). Die Sauna |adt mit seiner hochwertigen
Inneneinrichtung aus Espe zum Entspannen und Wohlfuhlen ein. Mit einem optional erhaltlichen 9kW-Saunaofen bringen
Sie das Innere lhrer Sauna schnell auf Temperatur. Bei dem Ofen kdnnen Sie zwischen einer Variante mit integrierter
Steuerung, einer Variante mit externer Steuerung oder einem 9kW Bio-Kombi-Ofen wahlen. So ist garantiert fir jeden das
Richtige dabei. Durch einen optionalen Dachkranz inkl. drei LED-Spots kénnen Sie lhre Sauna von auBen beleuchten und sie
so perfekt in Szene setzen. In den Innenraum gelangen Sie durch eine bronzierte Ganzglastir aus
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Einscheibensicherheitsglas mit Karibu-Turgriff. Um einen hellen Innenraum mit schonem Ambiente zu schaffen, verflgt die
Sauna Amelia 3 Uber zwei gro3ziigige bronzierte Fenster. Diese sorgen, neben einer warmen Atmosphare im Innenraum,
auch fur ein echtes Highlight in Ihrer Wellness-Oase. Durch die vorgefertigten Wand und Deckenelemente wird lhnen ein
einfacher Aufbau ermdglicht. Passen Sie die Sauna auf Ihre Bedurfnisse an mit unserem optional erhaltlichen Zubehor. Eine
ergonomische Kopfstiitze fur den optimalen Liegekomfort, eine ergonomische Riickenlehne zur perfekten Entspannung oder
eine Saunaleuchte modern fir das richtige Licht im Inneren. GenieBen Sie die Ruhe nach einem anstrengenden Arbeitstag
bei einem ausgiebigen Saunagang und erholen Sie sich vom Alltag. Kreieren Sie sich Ihren eigenen Ort der Erholung und
entspannen Sie vom Alltagsstress mit der Systemsauna.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

o 1 Satz vorgefertigte Sauna Sandwichwandelemente zum einfachen und schnellen Aufbau

o 1 Ganzglastlr aus bronziertem 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas inkl. hochwertigem Karibu-Tirgriff und Magnetverschliisse
« 1 Ofenschutzgitter aus stabilem Fichtenholz mit spezieller Anpassung an Karibu-Ofen fiir optimalen Schutz
o 2 Glasfenster (hoch) aus Einscheibensicherheitsglas (8 mm ESG Glas)

o 1 Kopfstlitze aus massivem Espenholz

e 2 Liegen, ca. 57 cm breit

e 1 Liege ca. 52 cm breit

o Die Liegen sind aus Espe-Massivholz mit attraktiver Optik

« gegebenenfalls 1 Ofen entsprechend Ihrer Auswahl

o Alle notwendigen Schrauben, Beschlage und Schraubenabdeckungen

« eine ausflhrliche, bebilderte und leicht verstandliche Aufbauanleitung

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Aufbau einer Innensauna auf einen Mindestabstand von 10 cm zu Decke und Wanden

Techn. Daten

Material: Nordische Fichte Bauweise: vormontierte Elemente Innenmal Breite: 216 cm InnenmaR Tiefe: 181 cm Innenmal Héhe: 192 cm Umbauter Raum:
7,4 m3 AuBenmal Breite: 231 cm AuBenmaRB Tiefe: 196 cm AuBenmall Héhe: 198 cm Grundflache: 4,2 m2 Anzahl Banke: 3 Stk. Bank Material: Espe Bank 1
Tiefe: 57 cm Bank 2 Tiefe: 57 cm Bank 3 Tiefe: 52 cm Anzahl der Kopfstitzen: 1 Stk. Kopfstltze Material: Espe Ofenschutz Material: nordische Fichte
Ofenschutz Breite: 60 cm Ofenschutz Hohe: 80 cm Ofenschutz Tiefe: 51 cm Turart: Ganzglastur Tur Scheibenfarbe: bronziert Tir Héhe: 175 cm Position Tur
und Zuluft tauschbar: nein DurchgangsmaR Breite: 64 cm DurchgangsmaR Héhe: 173 cm Offnungsrichtung Tir: rechts und links anschlagbar Saunadach
Bauweise: vormontierte Elemente Saunadach Dammung: 42 mm Spiegelbar: ja Einstiegsart: Eckeinstieg VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg: 2250 x 1230 x
880 x 376

Vorteile Exclusiv Ausfiihrung
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SYSTEMSAUNEN 68mm
EXKLUSIV ~
» MIT MINERALWOLLDAMMUNG

ENERGIE
SPAREN
MIT
KARIBU

DURCH LED-SPOTS
IN DEN DACHKRANZEN

EMSAUNEN 68mm- EXKLUSIV

:/

NIEDRIGER
ENERGIEVERBRAUCH

durch optimal gedammte

Wand—-und Deckenelemente . STEUERGERAT

"EASY"'

BEl 68mmSAUNEN

g

GRUNDKONSTRUKTION STEUERUNG IMMER DABE
STEUERUNG IMMER DABEI
DER 68mm SYSTEMSAUNEN
» Aus naturbelassener nordischer Fichte » Durchdie KARIBU Systembauweise ist keine > Vorgefertigte, 68mmstarke Wandelemente mit
» S7Zmmstarkes Dach mit Spezialplatte zusatzliche Dammschichtnétig Mineralwolldammung vereinfachen den Aufbau
und Mineraldammwolle » Optional mit attraktivem Dachkranzeinschlie— » Niedriger Energieverbrauch durch
> AuRenwzinde der Sichtseiten mit 12,5mm lich Beleuchtung Mineraldammwolle
Spezial-Softline—Profilholz (2 Stiick) > Beim Aufbau mussfir die Luftzirkulation ein »  AusschlieRlich fur Privatnutzung
»  AuBenwinde der Nicht-Sichtseiten (2 Stiick): Mindestabstand von 10 cm zu Decke und Wanden
auRen aus 3mmHartfaserplatten eingehalten werden

MIT MINDESTENS ZWEI ] innenliegende
SIS " E_

2 42mmstarke Mineraldammwolle

E Innen—und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline—Profilholz

Wie wird geliefert
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Bitte beachten Sie folgende Punkte flr die Anlieferung lhrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschlieBlich mit einem 40 Tonner LKW an,
dieser LKW hat folgende MaBe:

Bitte prifen Sie ob lhre StraBe mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademoglichkeit fir diesen groBen LKW muss vorhanden sein:
Platzbedarf in Abhangigkeit von der ColligréBe (allgemeine Formel: 2,50 m LKW
Breite zzgl. LAnge gréiter Colli zzgl. 1.00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter.
Die Entladung erfolgt an der Grundstldcksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenmn:

- die benannten Vorraussetzungen far die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Hahlhen
einschl. Entladung nicht gegeben ist.

- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen

- in Einkaufspassagen

- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademdglich keit des LKW zur
eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m betragt

- bei Stapleranfahrt die ZufahrtsstraBe nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang
ist

- die Zufahrt seitens STVO fur Sattel/Hangerzilige gesperrt ist

- eine fir den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht moaglich ist, weil es sich um eine
wielbefahrene oder kurvenreiche HauptstraBe handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche
Entscheidung dber die Zustellmdglichkeit ausschlielich dem Fahrer. nicht dem Kunden.

verfiigbare Optionen

Saunavariante / Saunaofen

Basisvariante
(ohne Dachkranz)
/ 9kW Saunaofen

mit interner
Steuerung
(2.827,23 EUR)

Basisvariante
(ohne Dachkranz)
/ ohne Ofen
(2.499,35 EUR)

Basisvariante
(ohne Dachkranz)
/ 9kW Saunaofen

mit externer

Steuerung
(2.972,44 EUR)

Basisvariante
(ohne Dachkranz)
/ 9kw Bio
Dampfofen mit
externer
Steuerung
(3.329,82 EUR)

mit Dachkranz /
ohne Ofen
(2.563,28 EUR)

mit Dachkranz /

9kW Saunaofen
mit interner
Steuerung

(2.891,41 EUR)
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Produktinformation ertarnuale Charts
mit Dachkranz / mit Dachkranz /
9kW Saunaofen 9kw Bio
mit externer Dampfofen mit
Steuerung externer
(3.036,33 EUR) Steuerung

(3.393,73 EUR)




