
Holz-Trenn-TC Timmy
Art-Nr.: TCV-5073

 

Produktinformation

490,00 EUR  / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand
Lieferzeit 3-5 Tage

https://www.gartenwelt-chemnitz.de/cms/versand-und-zahlung.html


Besonders kompakte, dabei stabile Designer Holz-Trenntoilette mit dem Namen „Timmy“ aus Okoume-Mehrschichtplatte:
ein "Miniatur-Raumwunder". Der Holzkorpus zeichnet sich durch Festigkeit und Formstabilität aus. Die Platten sind aus
europäischer Fertigung unter Verwendung von dauerhaft bewirtschaftetem Plantagenholz (fsc-zertifiziert). Okoume weist
eine hohe Feuchte- bis Witterungsbeständigkeit auf. Die Okoume-Mehrschicht ist geölt: bietet Schutz auch vor Nässe. Die
Designer-Holz-Trenntoilette ist besonders für beengte Raumverhältnisse konzipiert wie beim Camping, in Wohnmobilen oder
Camper-Vans. Das aufwändig gefertigte Oberteil ist aufklappbar und hat eine abnehmbare Holz-Sitzbrille. Der Deckel ist
umschließend - eine Trenntoilette als funktionelles Schmuckstück. Verbaut wird ein weißer Trenneinsatz aus recycelbarem
Polystyrol. Die Separation trennt menschliche Ausscheidungen - in Verbindung mit einem Abluftsystem oder Einstreu
geruchsfrei und hygienisch. Ideal, wenn Sie wenig Platz oder Stauraum zur Verfügung haben. Timmy kann ohne
Installationsmaßnahmen genutzt werden und ist dann sofort einsatzbereit.

Wichtige Features
funktional und stabil Gestaltete und dabei sehr kompakte Trenntoilette aus Holz
sehr geringer Platzbedarf und einfaches Handling durch aufklappbares Oberteil
das Gehäuse ist aus Okoume -Mehrschichtplatte (HOLZ), geölt
40 cm tief, 33 cm breit, Höhe 35 cm; Gewicht ca. 9,0 kg
inklusiv 5l Fäkalien-Sammelbehälter und 5l Urin-Kompaktkanister aus Polyethylen
weißer Trenneinsatz, aus recycelbarem Polystyrol
Trenneinsatz und Brille werden plan aufgelegt und können zur Entleerung der Behälter abgenommen werden

Einsatzort
⇒ insbesondere im autarken, auch kleinen Wohnmobil entweder als praktische Alternative zur Kassettentoilette oder für
besonders klein Fahrzeuge mit wenig Platz (die Aufstellung sollte möglichst nicht in einer Nasszelle erfolgen)
⇒ in Insellagen ohne Wasser- oder Stromversorgung (Photovoltaik) als ökologische, wasserlose Sanitärlösung
⇒ in Ihrem Wohnhaus als ökologische Alternative
⇒ in Ihrem Tiny-House ohne Abwasseranschluss
⇒ im Gartenhaus oder Ferienhaus als Komposttoilette

Techn. Daten

 

Material Trenneinsatz: recycelbares Polystyrol Farbe Trenneinsatz: weiß Material Gehäuse: 18mm Okoume Sperrholz laut DIN 636-1 verleimt, behandelt mit
Bondex Arbeitsplatten-Öl Maße Gehäuse: Einbau-Tiefe: 40 cm, Breite: 33cm, Höhe 35 cm - Sitz-Höhe: ca. 35 cm Sammelbehälter: 5l Nennvolumen,
Polypropylen Urinkanister: Füllvolumen ca. 5l Nennvolumen, Polypropylen Urinschlauch: ohne: der Abgang vom Trenneinsatz wird direkt in den Kanister
aufgenommen Gewicht: ca. 9,0 kg
 

 

Lieferumfang

Holzkorpus Timmy
INI - Trenneinsatz
5l Fäkalien-Sammelbehälter (aus PP)
5l Urin-Sammalbehälter (aus PP)
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Installationshinweise

Bei gelegentlicher Nutzung wird keine oder nur passive Entlüftung benötigt. Verwenden Sie in diesem Fall geringe Mengen
der Biolan Spezial-Kompoststreu, optional ergänzt um die Bio-Aktiv-Streu. Entlüftung ohne Strom bieten windbetriebene
Lüfter wie Biolan Windventilator.
Für eine aktive Entlüftung wählen Sie einen elektrischen 12V-Lüfter. Eine entsprechende Bohrung für handelsübliche
Entlüftungsrohre von z.B. 50mm oder 75mm kann an geeigneter Stelle des Gehäuses individuell vorgenommen werden. Das
Rohr wird durch diese durchmessergleiche Öffnung gesteckt, fixiert und abgedichtet. Bei passiver Entlüftung sollten die
Abluftrohre möglichst gerade nach oben, dann diagonal durch die Wand für einen Kamin-Zug-Effekt verlegt werden. Das
Rohrset DN70 (Artikel 2030) ermöglicht mit 3x 1m + 2x 45 Grad-Bögen und einer Regenhaube (Artikel 1030) einen
optimalen Entlüftungsweg und hohen Wirkungsgrad. Außenbereiche sollten bei Winternutzung zur Vermeidung von
Kondenswasserbildung im Rohr isoliert werden. Empfehlenswert ist auch die Verwendung eines Fliegengitters.

 

Produktinformation


