
Grauwasserfilter LIGHT
Art-Nr.: TCV-4024 / Marke: Biolan OY

 

Produktinformation

755,00 EUR  / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 99,00 EUR
Aufschlag für Spedition
Lieferzeit 14-16 Tage

https://www.gartenwelt-chemnitz.de/manufacturer/biolan-oy.html


Der Biolan Grauwasserfilter Light ist eine nicht-isolierte Filtereinheit für Waschwasser. Nutzen Sie ihn beispielsweise in
Ferienhäusern, Saunen, Schrebergärten und an anderen Plätzen. An einem vergleichsweise warmen Ort (Temperatur sinkt
nicht unter den Gefrierpunkt) kann dieser ganzjährig benutzt werden. Der Grauwasserfilter bietet bei kompakter Größe eine
große Filteroberfläche. Er ist ein Leichtgewicht, einfach zu installieren und zu warten. Sagen Sie dem Klärbehälter oder der
Entleerung durch einen Saugwagen zur Abwasserentsorgung Adieu. Das Abwasser wird mittels Schwerkraft oder mit einer
Pumpe direkt in die Module geleitet – ein Sedimentationsbehälter ist nicht erforderlich. Biolan Grauwasserfilter sind
interessant, wenn Abwässer von temporären Küchen, Campingplätzen, Bädern/ Duschen gereinigt werden sollen. Die Filter
mit einem aufbereiteten Moos als Filterkörper funktionieren mechanisch - biologisch und sind sehr wirkungsvoll. Das
austauschbare Filtermaterial kann kompostiert werden und dient dann der Bodenverbesserung. Für noch mehr
Unabhängikkeit.

Merkmale Biolan Grauwasserfilter light
Befüllung ist im Lieferumfang (Artikel 4026 Biolan Filtermaterial 30l - reicht für ca. 100 Tage)
vorwiegend zum Einsatz in der Sommersaison bzw. frostgeschützten Räumen
Kapazität bis 300l/ Tag für Abwässer wie Wasch- und Duschgrauwasser
Biolan Grauwasserfilter light hat leider für Deutschland aus Kostengründen keine Zertifizierung - fragen Sie vor einem Einsatz ggf. Ihre regional
zuständige Behörde
günstige und effiziente Reinigungsmöglichkeit  für eine umweltfreindliche Grau-Ab-Wasserreinigung in nicht erschlossenen Lagen
Sie finden hier eine Anleitung für Installation, Gebrauch und  Wartung sowie möglicherweise auftretende Probleme

Technische Daten
Farbe: braun

Fassungsvermögen: 250-300 l/Tag

Maße: 56 x 58 x 96 cm (B, H, T)

Struktur: ohne Wärmeisolation

Material:

beständiges Polyethylen

Metallteile: Edelmetall

Rohrverbinder für Abwasserrohre mit Ø 75 mm

Gewicht: 24 kg (ohne Filtermaterial)

Filtermaterial: Biolan Filtermaterial (Artikel 4026)

Installationoberirdisch oder teilweise eingegraben

Wartung: Filterboxen, die durch den Wartungsdeckel entnommen werden

Download: Montageanleitung (engl.)
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